
C-BOX MSF a MSF M (Multimedia)
•	 63	A;	IK	05
•	 elegantní	design,	kvalitní	provedení
•	 pravolevé	uchycení	dvířek
•	 velmi	tenký	dveřní	kovový	rám	(5	mm)
•	 od	14	do	56	modulů,	od	1	do	4	řad
•	 modulární	masky	12	+	2
•	 na	poptání	k	dodání	i	univezální	verze
•	 kompletně	vybavená	rozvodnice,	svorky	barevně	
	 odlišeny	(IP	20)
•	 vyjímatelné	DIN,	osazení	přístrojů	mimo	rozvodnici
•	 součástí	je	univerzální	motážní	kovový	panel	(MSF	M)
•	 možnost	uzamykatelných	dvířek
•	 vestavěný	dveřní	úchyt	pro	dokumenty
•	 možnost	spojení	jednotlivých	rozvodnic	
	 a	vytvoření	sestav	

Název 
(typ) Popis

C-BOX MSF 14 Rozvodnice podomítková; 12 + 2 moduly; 358 × 329 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 28 Rozvodnice podomítková; 24 + 4 moduly (2 řady); 478 × 358 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 42 Rozvodnice podomítková; 36 + 6 modulů (3 řady); 603 × 358 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 56 Rozvodnice podomítková; 48 + 8 modulů (4 řady); 728 × 358 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 14M Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 329 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 28M Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 478 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 42M Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 603 × 94 mm; IP 30

C-BOX MSF 56M Multimediální rozvodnice podomítková; perforovaná dvířka; 358 × 728 × 94 mm; IP 30

Rozvodnice
s kovovými dvířky

C-BOX MSF


